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 FINNOVA 68 magnetico

Telaio fi sso  Profi lo lamellare auto stabilizzato, 68x82 mm a tre strati pre-essicati, incollati con  

 procedimenti ad alta frequenza. Triplice battuta su tutti i lati, con sagomatura di de-  

 compressione e gocciolamento. Traverso inferiore fi nestre con profi lo in lega di al-  

 luminio-magnesio-silicio eletto colorato con funzione di scarico acque meteoriche. 

 Il profi lo (anodizzato argento) è ricoperto esternamente da apposito listello in legno   

 montato a baionetta. Traverso inferiore delle portefi nestre con profi lo in lega ribassato  

 (H 25 mm) e smussato per un agevole transito anche per i portatori di handicap. Tale  

 profi lo, consente inoltre la posa della guarnizione perimetrale in continuità (4 lati).

Telaio mobile  Profi lo lamellare autostabilizzato, 68x89 mm (F1N68) a tre strati come telaio fi sso. Il fer- 

 mavetro interno avrà un profi lo SQUADRATO. Battuta inferiore portefi nestre, in varian- 

 te alla soglia in alluminio, con paraspifferi automatico a ghigliottina con funzionamento  

 regolabile a pulsante.

Guarnizioni Guarnizioni di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuità sia sul telaio  

 fi sso, sia magnetiche sul battente mobile in gomma termoplastica a norme UNI 8649 con- 

 tenenti MAGNETI NATURALI PERMANENTI. Tali guarnizioni, in funzione della loro  

 reciproca attrazione, tra anello fi sso ed anello mobile, permettono una tenuta termoacu- 

 stica ed idropneumatica illimitata.

Vetrocamera Vetrocamera 4/20/4 dello spessore di 28 mm accoppiati con distanziatore metallico micro- 

 forato bronzato, contenente setaccio molecolare disidratante con doppia sigillatura e   

 taglio termico. Garanzia decennale di tutti i vetri contro la formazione di condensa nel- 

 l’intercapedine.

Ferramenta Ferramenta di portata realizzata con cerniere ad incasso (per garantire una maggior  

 portata) tinta argento, regolabili tridimensionalmente per una perfetta registratura,   

 completamente ricoperte da guaine plastiche in vari colori. Apertura ANTA/RIBALTA  

 di serie. Ferramenta di chiusura a scomparsa del tipo a nastro, con nottolini a regolazio- 

 ne di pressione anche su tutti i lati per esigenze o dimensioni particolari. Cremonese ad  

 ingranaggi interni con comando a quadro e dispositivo contro false manovre di comando  

 Anta o Ribalta.

Cornici Cornici interne (standard 60x13 mm) ed esterne 33X10 in massello di legno appositamen- 

 te sagomate: le interne sono montate su apposita battuta perimetrale della cassa fi ssa,  

 in modo da essere complanari e permettere la completa apertura del telaio mobile.

Verniciatura Verniciatura parti lignee mediante applicazioni successive a spruzzo di impregnante   

 all’acqua pigmentato con particelle fi nissime con effi cace resistenza ai raggi ultravioletti  

 del sole. Sempre additivati da composti protettivi contro il fungo dell’azzurramento, muf- 

 fe ed insetti.

Certifi cati di PERMEABILITA’ ALL’ARIA - CLASSE 4
Garanzia TENUTA ALL’ACQUA - CLASSE E900
 RESISTENZA AL VENTO - CLASSE CS
 TRASMITTANZA TERMICA (su calcolo)
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 FINNOVA 58

Telaio cassa  Triplice battuta su tutti i lati, con incastri a doppia penna non passante sui montanti  

ed anta delle ante allo scopo di evitare eventuali fessurazioni di assestamento sulle superfi ci  

 viste. 

 Traverso inferiore cassa completo di gocciolatoio ad incastro in alluminio anodizzato  

 bronzato.

Cornici Cornici interne in legno massello sezione mm 60 x 10.

Guarnizioni EPDM per tenuta aria / acqua perimetrale e tra le ante incastrata in apposito canale.

Ferramenta Ferramenta di chiusura colore argento incastrata in apposito canale ed anuba in acciaio  

 sempre tinta argento.

Vetrocamera Vetrocamera di serie dello spessore di 20 mm costituito da 2 cristalli fl oat 4 mm accop- 

 piati con profi lo distanziatore scatolare in alluminio microforato, contenente sali mine- 

 rali idroassorbenti. 

 Montati su letto siliconico (nascosto) con fermavetro all’interno.

Verniciatura Verniciatura parti lignee mediante immersione su impregnante all’acqua pigmentato  

 con particelle fi nissime con effi cace resistenza ai raggi ultravioletti del sole, e successi- 

 ve mani di fi nitura a spruzzo. 

 Sempre additivati da composti protettivi contro il fungo dell’azzurramento, muffe ed  

 insetti.

Certifi cati di PERMEABILITA’ ALL’ARIA   CLASSE 4

Garanzia TENUTA ALL’ACQUA   CLASSE E750

 RESISTENZA AL VENTO   CLASSE C5

 TRASMITTANZA TERMICA (su calcolo)
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FINNOVA 78 legno alluminio

Telaio cassa    Triplice battuta su tutti i lati, con incastri sui montanti delle ante allo scopo di evitare  
ed anta eventuali fessurazioni di assestamento sulle superfi ci viste.

Cornici  Cornici interne in legno massello sezione mm 60x10, piatti in alluminio esterni con la  
 possibilità di aver angolari o tubolari per particolari necessità.

Guarnizioni  Le guarnizioni tra vetrocamera e telaio e tra i vari profi li sono in gomma EPDM bi-  
 mescola con durezze differenziate. 
 Sono incastrate in apposito canale e garantiscono la tenuta all’aria e all’acqua su tut - 
 to il perimetro del serramento.

Ferramenta Ferramenta di portata realizzata con cerniere ad incasso (per garantire una maggior  
 portata) tinta argento, regolabili tridimensionalmente per una perfetta registratura,  
 completamente ricoperte da guaine plastiche in vari colori. Apertura ANTA/RIBALTA  
 di serie.

Vetrocamera Doppio vetrocamera di serie dello spessore di 41 mm così costituito: 
 4/camera 15/3/camera15/4, vetri accoppiati con profi lo distanziatore scatolare in allu-  
 minio microforato, contenente sali minerali idroassorbenti, montati su letto siliconico  
 (nascosto) con fermavetro all’interno.

Verniciatura Verniciatura parti lignee mediante immersione su impregnante all’acqua pigmenta-
 to con particelle fi nissime con effi cace resistenza ai raggi ultravioletti del sole, e suc- 
 cessive mani di fi nitura a spruzzo. Sempre additivati da composti protettivi contro il  
 fungo dell’azzurramento, muffe ed insetti.

Telaietti I telaietti sono realizzati in lega di alluminio per estrusi architettonici, induribile per  
 trattamento termico. 
 Ottime le proprietà di resistenza alla corrosione e meccanica. I profi li possono essere  
 uniti mediante giunzione meccanica o saldatura. 
 Vasta e inoltre la gamma dei colori disponibili che comprende le varie tinte “RAL”.
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